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                 แผ่นกรองคาร์บอน แผ่นกรองกลิÉน และ ควนั

.            ตวั Carbon จะมีความพรุนซึÉง ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน์มากมายหลายดา้นส่วนหนึÉงสามารถนาํมาใช ้ ในการดูดซบั      

.     สารเคมีต่างๆได ้ และ สามารถดูดซบักลิÉนและควนั ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีทัÊง รูปแบบมว้น และ แบบเมด็ ทีÉสามารถนาํไป    .       

.  บรรจุ ในกรอบตามขนาดมาตรฐาน หรือ ตามความตอ้งการได ้เช่น  กรอบอลูมิเนียม , กลัวาไนซ์  ตามความ เหมาะสม

    Extruded virigin activated carbon AC22/25                                

.  ถ่านกมัมนัตน์าํเขา้จากอิตาลี สาํหรับอากาศ  และ ก๊าซ รูปร่างทรงกระบอก  มีขนาดเส้นผา่ ศูนยก์ลาง    

4 มม.  ขนาดบรรจุแพค็ละ25 กก.  สามารถนาํมาใส่กรอบไดต้ามตอ้งการ  อาทิ   กรอบอลูมิเนียม,  กรอบ 

กลัวาไนซ์ ตามความเหมาะสม

Granular activated carbon AC/CN-G                                                                

ง ถ่านกมัมนัตน์าํเขา้จากจีน สาํหรับอากาศและก๊าซ รูปร่างทรงเมด็เลก็ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง           

.    4-8 มม.  ขนาดบรรจุแพค็ละ 25 กก.  สามารถนาํมาใส่กรอบไดต้ามตอ้งการ อาทิ  กรอบอลูมิเนียม ,  

กรอบกลัวาไนซ์   ตามความเหมาะสม 

Synthetic carbon filter    

งง ถ่านกมัมนัตที์Éผลิตจากเส้นใยไมโครพิเศษ  มีปริมาณคาร์บอนสูง  ส่วนใหญ่ใชใ้น  งาน

อุตสาหกรรมมลพิษหนกั   ช่วยป้องกนัฝุ่ นได ้ มีขนาดมาตรฐาน  2.0 X 20.0 ม.  ต่อมว้น                               

มี ความหนา   5  และ  10 มม. สามารถ นาํมาตดัและใส่กรอบไดต้ามตอ้งการ


